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Barrierefreiheit fir Baudenkmdler und Bestandsbauten

Zum Geleit

Barrierefreiheit und Denkmalschutz — das geht wirklich zusammen!

Erstens: Wir Menschen mit Behinderung wollen Denkmaler erleben. Barrierefreiheit von
Denkmalern muss also méglich sein, denn wir Menschen mit Behinderung haben einen
Anspruch auf volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft. Familien wollen
gemeinsam Denkmadler besichtigen, Schulklassen gemeinsam den Schulausflug machen.
Es geht um das Selbstverstandnis einer inklusiven Gesellschaft, die uns Menschen mit
Behinderung nicht ausschliefit, wenn es einmal etwas schwieriger wird. Es geht um ein
Selbstverstandnis, das auch die unterschiedlichsten Behinderungen berticksichtigt und
kommunikative Barrieren genauso abbaut wie bauliche.

Zweitens: Auch aus Sicht des Denkmalschutzes ist Barrierefreiheit ein Gewinn. Ein
lebendiges Denkmal ist fiir mich ein Denkmal fiir alle. Denkmaler konnen uns Geschichte
fiihlen und begreifen lassen. Sie versetzen uns in eine andere Zeit, ein anderes Leben.

Dies so vielen Menschen wie moglich zuganglich zu machen, erhoht auch die Bedeutung
des jeweiligen Denkmals. Bei vielen Denkmalern in privatem Besitz geht es auch schlicht
darum, sie zu erhalten und weiterhin beispielsweise als Wohnraum nutzen zu kénnen.

Und drittens: Dass sich Barrierefreiheit und Denkmalschutz verwirklichen lassen, zeigt
dieses Heft mit eindrucksvollen Beispielen. Die Praxis steht vor der herausfordernden wie
schonen Aufgabe, allen Menschen eine Reise in die Zeit, die das Denkmal reprasentiert,
zu ermoglichen.

Ich mochte mich bei all denen, die am Erstellen dieses Heftes, am Zusammentragen der
vielen Beispiele mitgewirkt haben, ganz herzlich bedanken. Und an alle die dieses Heft
lesen: Lassen Sie sich inspirieren von den Beispielen und nutzen Sie es bei der taglichen
Arbeit.

Irmgard Badura
Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung
fiir die Belange von Menschen mit Behinderung
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Vorwort

Barrierefreies Bauen entwickelt sich vor dem Hintergrund des demografischen Wandels,
insbesondere der immer hoheren Anzahl dlterer Menschen zu einem der meist diskutierten
gesellschaftlichen Themen unserer Zeit. Die Ansétze sind so vielfiltig wie die an die
Bauherren und Planer gestellten Aufgaben. Dabei ist nach dem Bundesgleichstellungsgesetz
im Einklang mit den Vorgaben der Vereinten Nationen angestrebt, die Benachteiligung

von Menschen mit Behinderungen zu beseitigen und zu verhindern sowie ihre
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewdhrleisten und ihnen eine
selbstbestimmte Lebensfithrung zu ermoglichen. , Barrierefreiheit” liegt daher dann vor,
wenn bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstande,
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen und
Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche fiir Menschen mit
Behinderung in der allgemein tiblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsatzlich
ohne fremde Hilfe zugédnglich und nutzbar sind. Barrierefreie Gestaltungen sollen daher im
Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention die universelle Zuganglichkeit und Benutzbarkeit
fiir alle Menschen sicherstellen. Mit diesem sogenannten ,universellen Designanspruch” soll
Jedermann, das heiit es sollen eben nicht , nur” Menschen mit korperlicher oder geistiger
Behinderung, sondern besonders in Ansehung des erheblichen Anteils &dlterer Menschen in
unserer bundesdeutschen Gesellschaft auch unter anderem zunehmend éltere und wachsend
selbstandigere Menschen mit Behinderung, nicht zuletzt aber auch Personen mit (Klein-)
Kindern einbezogen sein vor allem in die frei zugédngliche Nutzung der baulich gestalteten
Umwelt. Mit Barrierefreiheit wird angestrebt, grundsatzlich ein Lebensumfeld so zu gestalten,
dass unteilbar Jedermann eine angemessene und wiirdevolle passive wie aktive Anteilnahme
am gesellschaftlichen Leben und Umfeld ermoglicht wird.

Das vorliegende Heft will ein denkmalpflegerischer Ratgeber fiir alle am Umsetzungsprozess
Beteiligten sein. Es gibt leicht fassliche, stringent gegliederte Hinweise zur zweckmafsigen
und professionellen Umsetzung dieser Anforderungen an und in Baudenkmaélern. Das Heft
gehort in die Hande eines jeden Denkmaleigentiimers, der auf Denkmalbaustellen tatigen
Firmen, vor allem auch in die Hande der Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehorden,
der Referentinnen und Referenten des Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege sowie
vor allem in jene eines jeden Architekten und Planers; gerade diesen und der von Ihnen zu
verlangenden besonderen Sensibilitit im Umgang mit dem historischen Baubestand kommt
beim Finden allen Belangen gerecht werdender Losungen eine herausragende Bedeutung zu.

Einen besonders herzlichen Dank spreche ich der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,
deren Arbeitskreis ,Denkmalpflege und Bauen im Bestand” sowie den federfiihrend
tatigen Mitgliedern dessen ,, Arbeitsgruppe Barrierefreiheit” aus, ohne deren intensive
und grundlegende Arbeit dieses Sonderinfoheft der ,, Denkmalpflege Informationen” des
Bayerischen Landesamtes fiir Denkmalpflege nicht zustande gekommen wire.

Prof. Dipl.-Ing. Architekt Mathias Pfeil
Generalkonservator
Bayerisches Landesamt fiir Denkmalpflege
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Vorwort

Mit dem Programm ,Bayern barrierefrei” wurden in Bayern bereits 2013 die ersten
mafsgeblichen Pfeiler gesetzt, um zukiinftig im 6ffentlichen Raum sowie im 6ffentlichen
Personennahverkehr die Barrierefreiheit sicherzustellen. Inzwischen ist ,Planen und
Bauen” fest mit den Begriffen ,Barrierefreiheit” und , Inklusion” verbunden. Das ist

ein zukunftsweisender Ansatz. Barrierefreiheit ist eine gesellschaftliche Aufgabe

zur Sicherstellung gleichwertiger Lebensverhaltnisse fiir alle Menschen. Diese
verantwortungsvolle Aufgabe nehmen Architekten und Ingenieure sehr gerne wahr.

Wie passen Denkmalpflege und Barrierefreiheit zusammen? Das Bauen im und am
Denkmal ist eine verantwortungsvolle und anspruchsvolle Aufgabe fiir Architekten
und Ingenieure. Die Sicherstellung der zeitgeméfien Nutzung eines Baudenkmals

bei gleichzeitiger Wiirdigung des historischen Baubestandes gestattet nur in seltenen
Féllen die Umsetzung von Standardlosungen. Bei jeder Instandsetzung und bei jeder
Nutzungsanpassung historischer Gebadude ist dieser besondere Anspruch zu beachten
und als Herausforderung fiir Architekten und Ingenieure zu sehen. Die Gewéahrleistung
der Barrierefreiheit ist damit keinesfalls als Kontrapunkt zur denkmalgerechten
Instandsetzung eines Bauwerks zu betrachten. Eher im Gegenteil. Es ist eine Chance fiir
alle Planer, ihre Kreativitat unter Beweis zu stellen. Die Sicherstellung der Barrierefreiheit
im Baudenkmal erfordert sehr haufig Kompromisse. Auch wenn bestimmte normative
Vorgaben nicht bis ins Detail erfiillt werden kdnnen, so sind auch kleine Schritte zur
Gewdhrleistung dieses auch denkmalfachlich wichtigen Anliegens immer Schritte in die
zielfiihrende Richtung.

Bei der Planung der Barrierefreiheit im und am Denkmal sind das Kénnen und die
Erfahrung von Architekten und Ingenieuren aller Fachrichtungen besonders gefordert.
Um fiir derartige Forderungen der Gesellschaft iiberzeugende Losungen zu erarbeiten,
bedarf es auch sogenannter ,Best-Practice-Beispiele”. In der vorliegenden Publikation
sind zahlreiche Hintergrundinformationen, Denkanstdfle und Losungsansatze
zusammengefasst. Sie kann damit auch Vorbild fiir andere Tatigkeitsfelder beim Bauen
im Bestand sein, wenn es ebenfalls darauf ankommt, friihzeitig verschiedenste Belange
zu wiirdigen und sorgfiltig gegeneinander abzuwégen.

Architektin Christine Degenhart
Prasidentin der Bayerischen Architektenkammer

Prof. Dr.-Ing. Norbert Gebbeken
Prasident der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
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1 Barrierefreiheit - Grundsdtzliche Aspekte

Unter Barrierefreiheit versteht man {iblicherweise einen er-
leichterten, ungehinderten, sprich stufenfreien, Zugang zu
Gebauden, die erleichterte Erschlieffung in Gebauden sowie
die barrierefreie Gestaltung des 6ffentlichen Raumes und der
offentlichen Verkehrsmittel. Leider wird dabei die ,Barriere-
freiheit” sehr haufig auf den Aspekt der rollstuhlgerechten
Zuganglichkeit reduziert. Vergessen wird dabei, dass sich
Barrieren nicht nur auf die Uberwindung von Héhenunter-
schieden beziehen, sondern dass zum Beispiel auch undeut-
liche Beschriftungen oder Markierungen, beispielsweise fiir
Menschen mit Sehbehinderungen, Barrieren darstellen kon-
nen. Die barrierefreie Erschliefung von Gebduden — ob (denk-
malgeschiitzter) Bestandsbau oder Neubau - beschranken
sich also nicht nur auf Menschen mit Gehbehinderungen. Die
Konzeption von Mafinahmen zur Barrierefreiheit ist insbe-
sondere aus der Sicht

e des Rollstuhlfahrers,

¢ des Gehbehinderten,

¢ des Sehbehinderten,

e des Horbehinderten,

¢ von Menschen mit kognitiven Einschrankungen (z. B. De-
menz, Down-Syndrom) zu planen.

Auch andere Nutzer, wie zum Beispiel Familien mit Kinder-
wagen, dltere Menschen oder Menschen, die auf eine leichte
oder einfache Sprache angewiesen sind, sind bei der Planung
von geeigneten Mafinahmen zu berticksichtigen.

Die Motivation, Mafinahmen zur Beseitigung oder zur Redu-
zierung von Barrieren zu planen, sollte sich nicht nur aus den
gesetzlichen Anforderungen (z. B. Bundesgesetz zur Gleich-
stellung behinderter Menschen) oder den normativen Vorga-
ben ergeben. Vielmehr sollte es selbstverstandliches Ziel sein,
allen Menschen ein moglichst angenehmes Lebensumfeld, so-
wohl in den eigenen Rdumen als auch im 6ffentlichen Bereich,
zu schaffen.

Werden Mafinahmen zur Beseitigung oder zur Reduzierung
von Barrieren konzipiert, diirfen sich diese nicht allein auf
bauliche Mafinahmen beschranken. Oft kénnen schon mit
Hilfe von kommunikativen Mafinahmen - beispielsweise
durch Verwendung einfacher oder leichter Sprache, durch die
Einrichtung von Leitsystemen (z. B. Farbgebung, Piktogram-
me, Oberflichenbeschaffenheit von Wegen etc.) — erhebliche
Verbesserungen erzielt werden.!

1 Siehe § 4 Abschnitt 1 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Men-
schen (BGG) vom 27. April 2002 (BGBI 12002, 1467 £ i. d. F. der 5. Anderung
durch Art. 12 des Gesetzes zur Anderung des SGB IV und anderer Gesetze
vom 19. Dezember 2007 (BGBL. I S. 3024).; Art. 2 Abs. 5 des Ubereinkommens
der Vereinten Nationen {iber die Rechte von Menschen mit Behinderungen
(UN-Behindertenrechtskonvention — kurz UN-BRK).

Abb. 1 Barrierefreiheit mittels Piktogrammen (Foto: Klaus-Jiirgen Edelhduser)
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2 Definition der Barrierefreiheit

Behindert ist man nicht, behindert wird man!

2.1 Behinderung

Behinderung ist die Einschrankung von Teilhabemoglichkei-
ten am taglichen Leben durch bauliche, kommunikative oder
gesellschaftliche Barrieren.

2.2 Barrierefreiheit

Barrierefreiheit bedeutet, dass eine bauliche Anlage fiir
Menschen mit Behinderung in der allgemein {iblichen Wei-
se, ohne besondere Erschwernis sowie grundsitzlich oh-
ne fremde Hilfe zugdnglich und nutzbar sein muss (Art. 2
Abs. 10 BayBO).

2.3 Betroffene Personen

(vgl. DIN 18040 Teile 1, 2 und 3)

Betroffene Personen sind:

e blinde, sehbehinderte Menschen

e gehorlose, ertaubte, schwerhorige Menschen

e Rollstuhlbenutzer

e gehbehinderte Menschen

* Menschen mit sonstiger Behinderung (z. B. psychosoma-
tische Erkrankungen)

e iltere Menschen, Kinder

¢ Kklein- und grofiwiichsige Menschen

® Personen mit sprachlichen Problemen

Abb. 2 Barrieren in historischer Zeit: Bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert besaflen die zahllosen Kanalbriicken in Venedig, wie
bei diesem Beispiel, hdufig weder Geldnder noch Briistung. Dies @nderte sich erst als die Lagunenstadt 1798 unter habsburgische
Verwaltung kam (Foto: Bernd Vollmar)
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Ein historisches Gebaude, mehr noch die historisch gewach-
sene Stadt sind beziehungsweise waren alles andere als , bar-
rierefrei”. Man denke allein an die Hiigellage der Welterbe-
stadt Bamberg oder an ein Extrembeispiel wie Venedig. Dort
verordneten im frithen 19. Jahrhundert habsburgische Admi-
nistratoren den ehedem briistungslosen Briicken zumindest
Absturzsicherungen. Im modernen Touristen-Venedig be-
miiht man sich um eine teilweise, provisorische Stufenfrei-
heit, die mitunter eine optische Beeintrachtigung darstellt.

Ergeben sich die historischen ,venezianischen Barrieren”
aus der Funktion, Kanale zu tiberbriicken, kennen andere Ar-
chitekturepochen ,Barrieren” als Gestaltungsprinzip. Dies
gilt bis in die jiingere Zeit. So gehdren Niveauunterschiede
zu den Eigenheiten der sogenannten Nachkriegsmoderne der
1960er und 1970er Jahre. Letztlich kann auch ein ,Umweg”
eine , Barriere” darstellen.

,Barrierefreiheit” und , Denkmalschutz” sind gleichbe-
rechtigte Belange, die es gilt, miteinander in Einklang zu
bringen. Die Ziele der Denkmalbehorden richten sich einer-
seits auf den fachgerechten Umgang mit Kulturdenkmalern
und andererseits auf deren angemessene Nutzung, eben auch
fiir Menschen mit Behinderungen. Grundsatzlich sollten
Denkmalschutz und Denkmalpflege im Kontext der Barriere-
freiheit keine behordliche Bevormundung oder gar Schmaile-
rung der Personlichkeitsrechte beinhalten.

Bestandsgebdude, denkmalgeschiitzt oder nicht, verfii-
gen iiber eine individuelle Entstehungs- und Veranderungs-
geschichte. Bei Nutzungsanpassung miissen deshalb indivi-
duelle Losungen gefunden werden. Folglich gibt es auch fiir
die Barrierefreiheit von (denkmalgeschiitzten) Bestandsbau-
ten selten Standardlosungen oder Patentrezepte. Bei histori-
schen Gebduden ldsst sich eine Barrierefreiheit nicht immer
ohne weiteres verwirklichen und unter Umstanden ist eine
ideale, allen Wunschvorstellungen entsprechende Umset-
zung nur bedingt moglich.

Im Bereich der , kulturellen Umwelt” wird die Verpflich-
tung aus der UN-Behindertenrechtskonvention (Art. 30
UN-BRK) zum Zwecke der gleichberechtigten Teilhabe und
Teilnahme erfiillt, wenn der ,Zugang zu Orten kultureller
Darbietungen oder Dienstleistungen, wie Theatern, Museen,
Kinos, Bibliotheken und Tourismusdiensten sowie, soweit
wie moglich, zu Denkmalern und Stétten von nationaler kul-
tureller Bedeutung” inklusive zu Tourismusstatten gesichert
wird.?

2 Verpflichtung: siehe oben im Tex, vgl. Art. 30 Abs. 1 Satz 1 Buchst. ¢,
Abs. 5 UN-BRK.

Abb. 3 Barrierefreiheit im 6ffentlichem Bereich: ertastbares, aber nicht unterfahrbares
Stadtmodell (Foto: Eduard Knoll)
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Abb. 4 Barrierefreiheit in der historischen Stadt: provisorische Rampenldsung in Venedig (Foto: Bernd Vollmar)

Werden bei Baudenkmélern (dazu kénnen auch Garten
und Parkanlagen gehoren) Mafinahmen geplant und umge-
setzt, ist zu berticksichtigen, dass keine Patentrezepte oder
Standardlosungen moglich sind. Entscheidend sind jeweils
die Einzelfallbetrachtung und eine gerechte Abwagung aller
gleichberechtigten Belange. Mit dem Abbau von Barrieren in
einem Baudenkmal oder baukulturell wichtigen Bestandsbau
sollten in ihren Zielsetzungen eventuell divergierende Belan-
ge abgeglichen werden:

¢ FEingriffe in den Bestand
¢ gestalterische Konsequenzen
¢ Kostenaufwand

Die Priifkriterien fiir die Planung zur Gewéhrleistung von
Barrierefreiheit im Besonderen bei Baudenkmalern sind:

¢ Optimierte Standortfindung fiir Aufziige, Rampen etc. so-
wie weitere additive Elemente, zum Beispiel Leitsysteme

* Minimierung der optischen Beeintrachtigung

* Moglichst kein Eingriff in den historischen Bestand (ad-
ditive Losungen sind oft vorteilhafter)

* Reversibilitdt

* Nachhaltigkeit

¢ Kostenentwicklung

Fiir diese Publikation wurden Mafinahmen an Baudenkma-
lern ndher untersucht. Hierbei wurden sowohl die tatsachli-
chen Verbesserungen fiir die Betroffenen als auch die Aus-
wirkungen auf den historischen Baubestand vergleichend
betrachtet. Vor der Bewertung dieser Beispiele soll jedoch
zundchst auf die wichtigsten normativen und gesetzlichen
Vorgaben eingegangen werden.

10

Abb. 5 Barrieren als Gestaltungselemente: Platzgestaltung der 1960er Jahre
(Foto: Bernd Vollmar)
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4 Gesetzliche und normative Hintergrinde der

Barrierefreiheit

Wesentliche gesetzliche und normative Grundlagen:

* Nationales Verfassungsrecht

e UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) der Verein-
ten Nationen vom 13.12.2006 im Rang eines Bundesgeset-
zes seit 26.03.2009 in der Bundesrepublik Deutschland in
Kraft

® Recht der Europédischen Union

e Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung zur Umset-
zung des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber
die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom Sep-
tember 2011

* Bundesgesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen
(BGG)

¢ Bayerisches Behindertengleichstellungsgesetz (BayBGG)

¢ Bayerische Bauordnung (BayBO)

¢ Versammlungsstattenverordnung (VStattV)

e Arbeitsstattenverordnung (ArbStéttV)

* Beherbergungsstittenverordnung (BStattV)

e DIN 18040 Teil 1 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrund-
lagen — Teil 1: Offentlich zugingliche Gebaude”, Ausgabe
Oktober 2010

e DIN 18040 Teil 2 , Barrierefreies Bauen — Planungsgrundla-
gen — Teil 2: Wohnungen”, Ausgabe September 2011

e DIN 18040 Teil 3 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrund-
lagen — Teil 3: Offentlicher Verkehrs- und Freiraum”, Aus-
gabe Dezember 2014

Die Zielsetzung der Barrierefreiheit wird im Einzelnen durch
die Normen geregelt. Dies schliefit aber davon abweichende
Losungen nicht aus. Aus diesem Grund werden die Zielvor-
stellungen der oben aufgelisteten gesetzlichen und normati-
ven Grundlagen nachfolgend kurz erlautert:

4.1 Nationales Verfassungsrecht
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes fiir die Bundesrepublik
Deutschland (GG) postuliert ein wesentliches Element der
volker-, bundes- und landesrechtlich verfolgten Bestrebun-
gen zu einer mehr und mehr barrierefreien Gesellschaft, das
sogenannte Benachteiligungsverbot: ,Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden”. Mit diesem Men-
schen- beziehungsweise Grundrecht soll der Anspruch eines
jeden Menschen, das heifit des Individuums beziehungswei-
se der nattirlichen Person, auf Teilhabe am offentlichen und
am gesellschaftlichen Leben notfalls als Abwehrrecht, aber
zudem auch als Leistungsanspruch gegen den Staat sicher-
gestellt werden.

Entsprechendes bestimmt zudem die Verfassung des
Freistaates Bayern (BV), die in Art. 118a BV sowohl dieses Be-

nachteiligungsverbot als auch das Leistungsgebot ausdriick-
lich formuliert: ,Menschen mit Behinderungen diirfen nicht
benachteiligt werden. Der Staat setzt sich fiir gleichwertige
Lebensbedingungen von Menschen mit und ohne Behinde-
rung ein.”

Abb. 6 Barrierefreiheit in der historischen Stadt: aufwendige, aber
der historischen Umgebung nicht angemessene Aufzugslésung an
einer der unzahligen Briicken in Venedig (Foto: Bernd Vollmar)
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4.2 UN-Behinderienrechiskonvention

(UN-BRK)

In Art. 19 der UN-BRK? ist das Recht der unabhangigen be-
ziehungsweise selbstbestimmten Lebensfiihrung verankert.
Die Unterzeichnerstaaten sind gemafd Art. 9 Abs. 1 der UN-
BRK dazu verpflichtet, geeignete Mafsnahmen zu treffen,
um fiir Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit
Anderen den Zugang zur physischen Umwelt, zu Transport-
mitteln und zu Information, zu gewéhrleisten. Aufierdem
muss der Zugang zu Einrichtungen und Diensten, die der
Offentlichkeit offen stehen oder die fiir sie bereitgestellt wer-
den, gewahrleistet sein.

4.3 Recht der Europdischen Union (EU)

Bereits in der Praambel des Vertrages iiber die Griindung
der Europdischen Union (EUV) und in Art. 19 Abs. 1 und
Art. 151 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europai-
schen Union (AEUV) bestatigen die EU-Mitgliedsstaaten die
Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen.
Nach Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 2 EUV bekamptft sie ,soziale
Ausgrenzung und Diskriminierungen und fordert soziale
Gerechtigkeit und sozialen Schutz”. Art. 10 AEUV schreibt
konsequent vor, dass ,bei der Festlegung und Durchfiih-
rung ihrer Politik und ihrer Mainahmen die Union darauf
abzielt, Diskriminierungen aus Griinden des Geschlechts,
der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der
Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der se-
xuellen Ausrichtung zu bekampfen.”

Dies setzte die Europdische Union unter anderem in den
Mitgliedstaaten in unmittelbar geltendes Recht (EU-Verord-
nungen) um:

Bei der Umsetzung der Européischen Struktur- und In-
vestitionsfonds nach der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 ist insbesondere die Barrierefreiheit fiir Menschen mit
Behinderungen bei der gesamten Vorbereitung und Umset-
zung der Programme zu bertiicksichtigen.

Der Europdische Sozialfonds (ESF) soll nach der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1304/2013 {iber den Europdischen Sozi-
alfonds unter anderem des Europdischen Parlaments und
des Rates vom 17. Dezember 2013 vor allem dazu beitragen,
dass den Verpflichtungen der Europdischen Union aus dem
Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber die Rechte
von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK), die unter
anderem die Bereiche Bildung, Arbeit und Beschaftigung
sowie Barrierefreiheit betreffen, nachgekommen wird. In
diesem Rahmen soll der ESF die Verbesserung der Barrie-
refreiheit unterstiitzen.

Die Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission vom
18. November 2014 iiber die technischen Spezifikationen fiir
die Interoperabilitat beziiglich der Zuganglichkeit des Eisen-
bahnsystems der Union fiir Menschen mit Behinderungen
und Menschen mit eingeschrankter Mobilitdt, spezifiziert
EU-weit die einheitliche Gestaltung von Eisenbahnfahrzeu-
gen und -stationen mit Blick auf die Barrierefreiheit.
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Abb. 7 Barrierefreiheit in der historischen Stadt: endgiiltige
Kompromisslésung einer Rampe mit Anpassung der moglichen
Rampenneigung an die 6rtlichen Gegebenheiten in Venedig
(Foto: Bernd Vollmar)

4.4 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

(AGG)

Ziel des AGG ist es, Benachteiligungen aus Griinden der Ras-
se oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion
oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder
der sexuellen Identitédt zu verhindern oder zu beseitigen.

4.5 Bundesgesetz zur Gleichstellung

behinderter Menschen (BGG)

Das BGG soll eine Benachteiligung von Menschen mit Behin-
derungen beseitigen beziehungsweise abwenden. Menschen
mit Behinderung soll eine gleichberechtigte Teilhabe am Le-
ben in der Gesellschaft gewédhrleistet sein und eine selbstbe-
stimmte Lebensfithrung ermdglicht werden (§ 1 BGG).

Die Barrierefreiheit ist im § 4 BGG dabei wie folgt defi-
niert: ,Barrierefrei sind bauliche und sonstige Anlagen, Ver-
kehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstdande, Systeme der
Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informati-
onsquellen und Kommunikationseinrichtungen sowie andere
gestaltete Lebensbereiche, wenn sie fiir behinderte Menschen
in der allgemein {iblichen Weise, ohne besondere Erschwernis
und grundsitzlich ohne fremde Hilfe zugédnglich und nutzbar
sind.” Das BGG dient dazu, ,Gleichstellung und Barrierefrei-
heit im offentlich-rechtlichen Bereich zu verankern und Dis-
kriminierungen zu vermeiden. Kernstiick des Gesetzes ist die
Herstellung einer umfassenden Barrierefreiheit. Dabei geht
es um die Moglichkeit zur Nutzung barrierefreier Verkehrs-
mittel, um zugéngliche und behindertengerecht ausgestattete
Gebédude sowie um die Verstandigung in der eigenen Spra-
che mittels Gebarden oder die Ubertragung mit geeigneten
Kommunikationshilfen und um die Nutzbarkeit moderner



4 Gesetzliche und normative Hintergrinde der Barrierefreiheit

Medien wie das Internet. Das Gesetz wirkt diskriminieren-
dem Verhalten, ausgrenzenden Bedingungen, baulichen und
kommunikativen Barrieren entgegen. Nur so haben behin-
derte Menschen die gleiche Chance auf eine selbstbestimmte
Lebensfithrung wie nichtbehinderte Menschen.”

4.6 Gaststiattengesetz (GastG)

Das GastG trifft Regelungen zum Betrieb einer Gaststitte.
§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2a GastG verpflichtet danach Gastwirte
dazu, die Nutzung der fiir Géste bestimmten Raume durch
Menschen mit Behinderung zu erméglichen. Dies betrifft pri-
mar Neubauten, aber auch Bestandsbauten bei wesentlichen
Umbaumafinahmen (insbesondere Toilettenneubau oder all-
gemeine Gaststattensanierung). Den Schwerpunkt bilden in
den betroffenen Gaststétten die behindertengerechte Nutzbar-
keit der Gastraume, Flure und des Auflenbereichs sowie das
Vorhalten einer behindertengerechten Toilette.

4.7 Bayerisches Behindertengleichstellungs-

gesetz (BayBGG)

Das BayBGG lehnt sich eng an die Bestimmungen des BGG an
und ergénzt es in wichtigen Lebensbereichen. So beinhaltet es
zum Beispiel die Anerkennung der Gebardensprache als eige-
ne Sprache. Mit diesem Gesetz sollen die Barrierefreiheit und

die Mobilitdt behinderter Menschen sowie die Kommunika-
tion verbessert werden. Weitere Schwerpunkte sind die ge-
setzlichen Verankerungen der Bayerischen Beauftragten fiir
die Belange von Menschen mit Behinderung sowie die Ein-
richtung von Beauftragten fiir die Belange von Menschen mit
Behinderung auf kommunaler Ebene: ,Zur Verwirklichung
der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sollen die
Bezirke, die Landkreise und die kreisfreien Gemeinden eine
Personlichkeit zur Beratung in Fragen der Behindertenpolitik
(Beauftragter fiir die Belange von Menschen mit Behinderung
z. B. bei Landratsamtern) bestellen” (Art. 18 BayBGG).

4.8 Bayerische Bauordnung (BayBO)
Barrierefreiheit bedeutet nach Art. 2 Abs. 10 BayBO, dass ei-
ne bauliche Anlage in der allgemein iiblichen Weise, ohne
besondere Erschwernis und grundsétzlich ohne fremde Hilfe
zuganglich und nutzbar sein muss.

3 https://www.behindertenrechtskonvention.info/ (Zugriff am 21.03.2018).
4 Internetseite des Ministeriums fiir Arbeit und Soziales: http://www.
bmas.de/DE/Startseite/start.html (Zugriff am 21.03.2018).

Abb. 8 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: ,meditative” Rampenlosung in einem Klostergarten (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 9a, b Barrierefreiheit im 6ffentlich zuganglichen Baudenkmal: Brandschutzabschottung eines Treppenraumes, Piktogramm Evakuierungsstuhl —
im Brandfall kann der Aufzug nicht genutzt werden (Fotos: Klaus-Jiirgen Edelhduser)

Im Art. 48 BayBO sind die Anforderungen an das barrierefreie
Bauen geregelt. Differenziert wird hier zwischen:

* Gebduden mit mehr als zwei Wohnungen,

* baulichen Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind und

¢ baulichen Anlagen und Einrichtungen, die iiberwiegend
oder ausschliefSlich von Menschen mit Behinderung, al-
ten Menschen und Personen mit Kleinkindern genutzt
werden.

Weiterfithrende Aspekte sind in Art. 46 (Wohnungen) und
Art. 37 (Aufziige) BayBO geregelt.

Offentlich zugangliche bauliche Anlagen sind nach Art. 48
Abs. 2 BayBO im Bereich des Besucherverkehrs barrierefrei
auszustatten. Dies betrifft:

¢ Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,

¢ Tageseinrichtungen fiir Kinder,

e Sport- und Freizeitstatten,

e Einrichtungen des Gesundheitswesens, zum Beispiel
Arztpraxen, Labore, Krankenhauser,

* Biiro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,

e Verkaufsstatten,

* Gaststatten, die keiner gaststittenrechtlichen Erlaubnis
bediirfen,

* Beherbergungsstatten,

o Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

Die Anforderung an die barrierefreie Erreichbarkeit und
Nutzbarkeit im Bereich des Besucherverkehrs betrifft insbe-
sondere:

* Menschen mit Behinderung,
e alte Menschen,
e Personen mit Kleinkindern.

Bei baulichen Anlagen fiir Menschen mit Behinderung (Ta-
gesstatten, Werkstdtten, Heime, Altenheime) gilt die Anfor-
derung an die Barrierefreiheit fiir die gesamte bauliche An-
lage.

4.9 Barrierefreiheit und Brandschutz im

Baudenkmal

Da Baudenkmialer nicht immer samtliche einschldgigen Be-
stimmungen zum vorbeugenden Brandschutz erfiillen kon-
nen, ist im Brandfall unter Umstanden fiir Menschen mit
Behinderung ein besonderes Risiko vorhanden. Die Planung
der Rettungswege erfordert mitunter individuelle Lésungen.
Dazu gehort unter anderem auch die praventive Informati-
on der Rettungsinstitutionen, wenn Menschen mit Behin-
derung, die sich zum Beispiel regelméfiig in Wohnungen
aufhalten, notfalls von der Feuerwehr herausgetragen wer-
den miissen. Spezifische Betrachtungen und Planungen sind
dann notwendig, wenn es sich um spezielle Einrichtungen
fiir alte oder Menschen mit Behinderung handelt (Abb. 9a, b).

Allgemein sind im Zuge von Planungen haufig weiterfiihren-
de Uberlegungen anzustellen:

* Sind Uberwachungseinrichtungen, zum Beispiel akusti-
sche und optische Signale durch Rauchmelder, vorhan-
den?

¢ Konnen Menschen mit Behinderung eine Leiter nutzen?

¢ Konnen Menschen mit Behinderung gegebenenfalls iiber
eine Feuerwehrleiter oder mit Hilfe eines Korbes gerettet
werden? In diesem Zusammenhang ist auch die Anfahr-
barkeit durch die Feuerwehr zu priifen.

¢ Konnen sich Menschen mit Behinderung in einem aus-
reichend lange brandgeschiitzten Raum aufhalten und
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Abb. 10 Barrierefreiheit in der historischen Stadt: additive Rampenlésung
mit Erhalt der historischen Stufen (Foto: Bernd Vollmar)

sich von dort aus fiir die Rettung durch die Feuerwehr
bemerkbar machen?

410 Versammlungsstéttenverordnung
(VStattV)

In der VStattV sind Regelungen beziiglich der Stellplatze fiir
Menschen mit Behinderung (§ 13 Stellplétze fiir Menschen mit
Behinderung) sowie Regelung zur Rettung von Menschen mit
Behinderung (§ 42 Brandschutzordnung, Feuerwehrplidne)
enthalten.

411 Arbeitsstéattenverordnung (ArbStattV)

Die ArbStattV legt fest, was Arbeitgeber beim Einrichten und
Betreiben von Arbeitsstatten in Bezug auf die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz der Beschéftigten zu beachten haben.
Dies gilt insbesondere fiir die barrierefreie Gestaltung des
Arbeitsplatzes (§ 3a Abs. 2 ArbStattV).

4.12 Beherbergungsstéttenverordnung
(BStattV)

Die BStittV beinhaltet Regelungen zur Rettung von Men-
schen mit Behinderung. Gemaf3 dieser ist das Personal min-
destens einmal jahrlich {iber Hilfestellungen fiir behinder-
te Menschen im Brandfall zu belehren (§ 11 Abs. 4 BStattV).
Ansonsten sind in dieser Verordnung keine Anforderun-
gen definiert, die iiber die des Art. 48 Abs. 2 BayBO hin-
ausgehen.

Abb. 11 Barrierefreiheit in der historischen Stadt: Rampen- und Stufen-
16sung als Ersatz fiir die bauzeitliche Erschliefung (Foto: Bernd Vollmar)

413 Bayerisches Denkmalschutzgesetz
(BayDSchG)

Der Begriff ,Barrierefreiheit” wird im BayDSchG nicht ei-
gens erwahnt. Jedoch fordert der Art. 6 Abs. 4 BayDSchG
ausdriicklich auch beim Vollzug des Denkmalschutzgeset-
zes die ,Belange von Menschen mit Behinderung und von
Menschen mit sonstigen Mobilitdtsbeeintrachtigungen” bei
Erlaubnisverfahren an beziehungsweise in Baudenkmalern
moglichst zu berticksichtigen (Abb. 10, 11, 12).

Dazu ist auszufiihren, dass im Rahmen des Grundgeset-
zes und der Bayerischen Verfassung auch nach BayDSchG ein
grundsatzlicher Anspruch auf Erteilung einer Erlaubnis zur
Verdnderung eines Baudenkmals besteht. In aller Regel aber
besteht bei jedem Denkmal zundchst das Erhaltungsinteres-
se und damit Griinde fiir die unverdnderte Beibehaltung des
bisherigen Zustands.

Die denkmalrechtliche Erlaubnis beziehungsweise die
Baugenehmigung ist eine Ermessensentscheidung. Die
Erlaubnis- oder Genehmigungsbehorde ist zu einer Ab-
wagung der fiir und gegen den Erhalt eines Baudenkmals
sprechenden Belange verpflichtet. Zweck des Erlaubnisver-
fahrens ist es vor allem, die Planungsabsichten denkmal-
fachlich-praventiv zu steuern. Im Vordergrund stehen dabei
die Hauptziele des BayDSchG, einerseits mit einer moglichst
unverdnderten Erhaltung (vgl. Art. 4 BayDSchG) und ande-
rerseits mit einer moglichst zweckentsprechenden Nutzung
(Art. 5 BayDSchG).

Dabei sind 6ffentliche und auch private Belange wie eben
das der Inklusion eines erheblichen Teils unserer Bevolke-
rung in die Ermessensabwégungen einzustellen, entspre-
chend zu gewichten und im Rahmen des Zumutbaren abzu-
wagen.

Nach standiger Rechtsprechung sind nach Art. 6 Abs. 4
BaySchG bei der Entscheidung iiber die Erteilung oder Ab-
lehnung der denkmalrechtlichen Erlaubnis in besonderer

15
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Abb. 12 Barrierefreiheit am Baudenkmal: additive Rampenlosung und Erhalt der historischen Stufengestaltung

(Foto: Bernd Vollmar)

Weise auch die ausdriicklich festgeschriebenen 6ffentlichen
Belange von Menschen mit Behinderung und von Menschen
mit sonstigen Mobilitatsbeeintrachtigungen im Rahmen der
zu treffenden Ermessensentscheidung zu beriicksichtigen
(Beriicksichtigungsgebot). Hingegen enthadlt Art. 6 Abs. 4
BayDSchG kein Optimierungsgebot in dem Sinn, dass sich
Mafinahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in jedem
Fall durchsetzen miissten. Dies umso mehr als es immer um
den konkreten Einzelfall geht. ,Soweit wie moglich” im Sinn
von Art. 30 Abs. 1 UN-BRK fordert daher durchweg immer
einen dem Einzelfall gerecht werdenden Interessensaus-
gleich; es gibt also keinen volker- oder bundesrechtlichen
Vorrang einzelner Belange.

4.14 Gesetz Gber die Wohnraumférderung
in Bayern (Bayerisches Wohnraum-
forderungsgesetz - BayWoFG)

Zur Herstellung von Barrierefreiheit unterstiitzt Art. 2 Abs. 1
Satz 2 BayWoFG die Mietwohnraumfoérderung insbesondere
Menschen mit Behinderung. Die Modernisierungsférderung
nach Art. 3 Abs. 3 und Art. 10 Abs. 1 BayWoFG unterstiitzt
entsprechende Mafinahmen an bestehendem Wohnraum.
Nach Art. 8 Nr. 2 BayWoFG sind bei der Wohnraumférde-
rung ausdriicklich insbesondere die Anforderungen des
barrierefreien Bauens fiir Personen zu beriicksichtigen, die
infolge von Alter, Behinderung oder Krankheit dauerhaft
oder voriibergehend in ihrer Mobilitdt eingeschrankt sind.
Nach Art. 12 Satz 2 BayWoFG ist bei der Beurteilung, ob der
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zu férdernde Wohnraum angemessen beziehungsweise aber
auch nicht unangemessen grof8 ist, den besonderen person-
lichen oder beruflichen Bediirfnissen des Haushalts, insbe-
sondere von dlteren Menschen oder Menschen mit Behinde-
rung, Rechnung zu tragen.
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5. Planungsgrundlagen

Die wesentlichen Planungsgrundlagen sind:

e DIN 18040 Teil 1 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrund-
lagen - Teil 1: Offentlich zugingliche Gebdude”, Ausgabe
Oktober 2010

e DIN 18040 Teil 2, Barrierefreies Bauen — Planungsgrundla-
gen — Teil 2: Wohnungen”, Ausgabe September 2011

e DIN 18040 Teil 3 ,Barrierefreies Bauen — Planungsgrund-
lagen — Teil 3: Offentlicher Verkehrs- und Freiraum”, Aus-
gabe Dezember 2014

,Werden die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst
und Technik beachtet, gelten die entsprechenden bauauf-
sichtlichen Anforderungen dieses Gesetzes und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften als eingehal-
ten” (Art. 3 Abs. 2 Satz 4 BayBO). In diesem Zusammenhang
ist darauf hinzuweisen, dass die DIN 18040 Teil 1 und 2 als
Technische Baubestimmungen in Bayern eingefiihrt sind.
Sie sind seit dem 01.07.2013 als bauordnungsrechtliche An-
forderungen verbindlich.

Im Einfithrungserlass zur DIN 18040 Teil 1 und 2 sind
die Regelungen, die sich auf ,rollstuhlgerecht” beziehen,
nicht als bauaufsichtlich zu beachtende Regeln der Technik
erfasst.

Vor diesem Hintergrund ist grundsatzlich zwischen
,rollstuhlgerecht” und ,barrierefrei” zu unterscheiden.
Der Begriff ,barrierefrei” ist, im Gegensatz zu ,rollstuhlge-
recht”, bauaufsichtlich eingefiihrt. Dementsprechend sind
rollstuhlgerechte Vorschriften nur wenn gewiinscht oder
wenn aus anderen Griinden erforderlich, anzuwenden.

Unter Berticksichtigung der oben genannten grundsétz-
lichen Planungskriterien stellen die nachstehenden Vorga-
ben fiir Baudenkmadler lediglich ,Leitplanken” und keine
zwingende Bindung dar. Im Einzelfall konnen sich aus der
Abwiégung der gleichberechtigen Belange , Barrierefreiheit”
und ,Denkmalschutz” notwendige Kompromisse bei ein-
zelnen Anforderungen ergeben. Dies gilt fiir Rampennei-
gungen ebenso wie etwa fiir die Uberstande von Trittstufen
bei historischen Treppen. Auch hier sind additive Losun-
gen, zum Beispiel bei historischen Handlaufen, zu untersu-
chen. Bei visuellen Hinweisen, wie Farbauftragen oder der
Montage von Hinweisschildern, ist die Notwendigkeit einer
restauratorischen Bestandsuntersuchung zu kldren.

5.1 Allgemeine Regelungen fir Gebéude mit
Wohnungen

Fiir Gebdude mit mehr als zwei Wohnungen gilt:

¢ Die Wohnungen miissen zumindest in einem Geschoss
barrierefrei erreichbar sein. Abweichende Regelungen
gelten fiir Gebdude mit einem Aufzug beziehungsweise
fiir die barrierefreie Erreichbarkeit von Wohnungen in
mehreren Geschossen (Art. 48 BayBO).

* In barrierefrei erreichbaren Wohnungen ,miissen die
Wohn- und Schlafraume, eine Toilette, ein Bad, die Kiiche
oder Kochnische sowie der Raum mit Anschlussmoglich-
keiten fiir eine Waschmaschine barrierefrei sein” (Art. 48
Abs. 1 Satz 3 BayBO).

5.2 Allgemeine Regelungen fir Abstellrdume

bei Wohnungen

 Fiir alle Wohnungen bei Gebauden der Gebaudeklasse 3-5
miissen, soweit sie nicht zu ebener Erde liegen, leicht er-
reichbare und gut zugéngliche Abstellraume fiir Kinder-
wagen, Fahrrader und Mobilitdtshilfen eingerichtet sein
(Art. 46 Abs. 2 BayBO).

e Fiir jede Wohnung mit uneingeschrankter Rollstuhlnut-
zung ist ein Rollstuhlabstellplatz mit elektrischem An-
schluss zur Batterieaufladung vor oder in der Wohnung
vorzusehen (DIN 18040-2 4.3.8).

¢ Rollstuhlabstellpldtze benotigen eine Bewegungsfliche
von mindestens 180 x 150 cm fiir den Wechsel des Roll-
stuhls. Eine weitere Bewegungsfldche vor dem Abstell-
platz von mindestens 180 x 150 cm ist ebenfalls zu bertick-
sichtigen (DIN 18040-2 4.3.8).

5.3 Gehwege und Verkehrsflachen auf dem

Grundstick

*  Wegebreite mindestens 150 cm.

* Fldche fiir die Begegnung von Personen mit Rollstiihlen
oder Gehilfen mit mindestens 180 x 180 cm nach héchstens
15 m.

* Bei Wegen mit einer Lédnge von weniger als 6 m und einer
Wendemdglichkeit am Anfang und am Ende ist eine Breite
von 120 cm ausreichend.

¢ Die Querneigung ist auf maximal 2,5 % zu begrenzen, die
Langsneigung darf 3 % {iberschreiten, wenn in Abstanden
von 10 m Zwischenpodeste mit einem Gefélle von hochs-
tens 3 % angeordnet werden.
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5.4 Rampen 5.5 Wichtige Bewegungsflédchen, Flur- und
Tirbreiten
* Breite der Rampe mindestens 120 cm.
¢ Die Neigung der Rampenldufe darf maximal 6 % betra-  Die verschiedenen zu beachtenden Abmessungen, differen-
gen, Querneigungen sind nicht zulassig. ziert nach rollstuhlgerechter beziehungsweise barrierefreier
¢ Am Anfang und am Ende einer Rampe ist eine Bewe-  Erschlieflung, sind in Tabelle 1 aufgefiihrt.
gungsflache von 150 x 150 cm vorzusehen.
¢ Die Lange einzelner Rampenldufe darf 6 m nicht iiber-
schreiten. Bei langeren Rampen sind dann Zwischenpo-
deste mit einer nutzbaren Lange von mindestens 150 cm
vorzusehen. Bei Rampen im Freien ist die Entwésserung
dieser Zwischenpodeste sicherzustellen.
* An Rampenldaufen und -zwischenpodesten sind beidseitig
Radabweiser mit einer Hohe von 10 cm sowie Handlaufe
in einer Hohe von 85-90 cm vorzusehen (Abb. 13, 14).

—_~ ’__(J._.::;sz"‘ Abb. 13 Barrierefreie Rampe,
_ x = 'w_-.#-"-' 2.2 i Erforderliche Abmessungen
A \ 0 und mogliche Neigung
s A " = (Grafik: Klaus-Jiirgen
. Edelhduser)
.

— __,_‘
./’
Hendlauf — i

4

el als Facabwieisar

Abb. 14 Barrierefreie Rampe,
Anforderungen an Handlaufe
und Radabweiser

(Grafik: Klaus-Jiirgen
Edelhéduser)
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Bewegungsflachen, Flur- und Tiirbreiten

Rollstuhigerecht

Barrierefrei

Flure und sonstige Verkehrsflachen im Gebaude

Nutzbare Breite mind. 150 cm,

bei Durchgangen 90 cm.

Eine Reduzierung auf 120 cm ist moglich,
wenn mind. einmal eine Bewegungs-
flache von 150 x 150 cm (alle 15 m)
angeordnet wird.

Nutzbare Breite mind. 150 cm,

bei Durchgéangen 90 cm.

Eine Reduzierung auf 120 cm ist moglich,
wenn mind. einmal eine Bewegungs-
flache von 150 x 150 cm (alle 15 m)
angeordnet wird.

Flure innerhalb von Wohnungen

Mind. einmal ist eine Bewegungsflache
von 150 x 150 cm vorzusehen

Nutzbare Breite mind. 120cm

Wohnungstiiren

Lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm

Lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm

Wohnungseingangstiiren

Lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm

Lichte Durchgangsbreite mind. 90 cm

Bewegungsflache in Wohn- und Schlafraumen
sowie in Kiichen

Bewegungsflache 150 x 150 cm

Bewegungsflache 120 x 120 cm

Bewegungsflachen vor Sanitarobjekten

Bewegungsflache 150 x 150 cm

Bewegungsflache 120 x 120 cm

(z. B. WC, Waschtisch, Badewanne, Duschplatz)

Tabelle 1 Bewegungsflachen, Flur- und Tiirbreiten fiir die rollstuhlgerechte bzw. barrierefreie Erschlieffung

5.6 Treppen, Handlaufe, Markierungen

Sollen Treppenanlagen in Gebéduden fiir Menschen mit be-
grenzten motorischen Einschrankungen sowie fiir blinde und
sehbehinderte Menschen barrierefrei nutzbar sein, sind nach-
folgende Kriterien zu beriicksichtigen (Abb. 15, 16, 17):

e Treppen miissen gerade Laufe haben, die Lauflinie muss
rechtwinklig zu den Treppenstufenkanten verlaufen. Ge-
bogene Treppenldufe sind ab einem Innendurchmesser
des Treppenauges von 2 m zulassig.

¢ Treppen miissen mit Setzstufen ausgestattet sein. Die Tritt-
stufen diirfen nicht iiber die Setzstufen vorkragen, eine
Unterschneidung von maximal 2 cm ist zulassig.

* Treppenlaufe und zugehdrige Zwischenpodeste miissen
beidseitig mit griffsicheren Handlaufen ausgestattet sein.
Die Handldufe sind so zu gestalten, dass keine Verlet-
zungsgefahr besteht. Dies wird zum Beispiel durch die
Verwendung runder oder ovaler Querschnitte mit einem
Durchmesser von 3-4,5 cm und Befestigungen auf der
Unterseite ermoglicht. Die Hohe der Handlaufe betragt
85-90 cm (OK Stufenvorderkante bis OK Handlauf).

¢ Handldufe miissen am Anfang und am Ende von Trep-
penlaufen noch 30 cm waagerecht weitergefiihrt werden.
Frei in den Raum ragende Handldufe sind nach unten oder
zu einer Wandseite hin abzurunden. Unterbrechungen
von Handldufen bei Podesten sind nicht zuléssig.

¢ Handlaufe sollten taktile Informationen zur Orientierung
(Stockwerk, Wegbeziehungen etc.) erhalten. Solche Infor-
mationen sind am Anfang und am Ende der Treppenlaufe
auf der von der Treppe abgewandten Seite des Handlaufes
anzubringen.

Die Elemente von Treppen miissen fiir sehbehinderte Men-
schen leicht erkennbar sein. Dies wird durch nachfolgende
Mafinahmen erreicht:

e Visuell kontrastierende Stufenmarkierungen aus durch-
gehenden Streifen auf Trittstufen mit einer Breite von
4-5 cm, beginnend von der Vorderkante.

¢ Visuell kontrastierende Stufenmarkierungen aus durchge-
henden Streifen auf Setzstufen mit einer Breite von 1-2 cm,
beginnend an der Oberkante.

e Handlaufe, die sich visuell kontrastierend vom Hinter-
grund abheben.

g
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Abb. 15 Barrierefreie Treppenstufen: Die Forderung nach
einer Unterschneidung von max. 2 cm kann bei historischen
Stufenkonstruktionen nicht immer eingehalten werden
(Grafik: Klaus-Jiirgen Edelhduser)
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Abb. 16 Barrierefreie Handlaufe: Bei historischen Treppenanlagen konnen
die Anforderungen unter Umstdnden nur durch Kompromisslosungen
eingehalten werden (Grafik: Klaus-Jiirgen Edelhéuser)

Abb. 17 Barriere im musealen Bereich: moderne Gelandergestaltung,
jedoch wegen der zu kurz gestalteten Handlaufe auch fiir Menschen ohne
Einschrankungen eine Stolperfalle (Foto: Bernd Vollmar)
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Um fiir Blinde Menschen die Absturzgefahr an Treppen und
Stufen die frei im Raum beginnen oder deren Lage sich nicht
unmittelbar aus den raumlichen Gegebenheiten ergibt zu mi-
nimieren, sollten nachfolgende Mafinahmen berticksichtigt
werden:

* Anordnung eines taktil erfassbaren Feldes (z. B. entspre-
chende Bodenstruktur) unmittelbar hinter der obersten
Trittstufe mit einer Mindesttiefe von 60 cm, Breite analog
zur Treppe.

* Anordnung eines taktil erfassbaren Feldes (z. B. entspre-
chende Bodenstruktur) unmittelbar am Antritt direkt vor
der untersten Setzstufe mit einer Mindesttiefe von 60 cm,
Breite analog zur Treppe.

5.7 Tourhilfen oder Schiebetiren

Die Bedienbarkeit von Tiiren kann durch automatische Tiir-
systeme erleichtert werden. Fiir die Bedienhilfen sind nach-
folgende Kriterien zu beachten:

e Hohe des Tasters (Tastermitte) oder des Tiirdriickers:
85 cm tiber Oberkante fertiger FuSboden (OKFF) Abstand
des Tasters zur Hauptschliefsrichtung der Tiire:

e Bei seitlicher Anfahrt: mindestens 50 cm

¢ Bei frontaler Anfahrt:
mind. 250 cm (Offnungsrichtung, Drehfliigel)
mind. 150 cm (SchliefSrichtung, Drehfliigel)
mind. 150 cm (Schiebetiire, beidseitig)

e Abstand zugehdrige Beschilderung: 120-140 cm iiber OKFF

Tiiren, die aus Brandschutzgriinden dicht und selbstschlie-
fsend sein miissen, sind mit FreilauftiirschliefSern auszuriis-
ten oder wegen hoherer Bedienkréfte als automatische Tiiren
(Abb. 18, 19) einzurichten (DIN 18040 Teil 2 4.3.3.3).
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Abb. 18, 19 Barrierefreie
Tiirdffnungen: Anordnung

der Bedienelemente
\ (Grafiken: Klaus-Jiirgen
Edelhauser)
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5.8

Aufzige

Wird ein Aufzug mit einer Fahrkorbgréfie von mindestens
1,0 x 1,25 m eingesetzt, kann dieser von einem Rollstuhl-
fahrer beziehungsweise einer -fahrerin genutzt werden
(Aufzugstyp 1 gem. DIN EN 81-70:2003, Tabelle 1).

Die Mindestabmessungen fiir den Fahrkorb eines Auf-
zugs bei einer barrierefreien Erschliefung betrdgt 1,1 x
1,4 m (Aufzugstyp 2 gem. DIN EN 81-70:2003, Tabelle 1).
Ein Aufzug mit diesen Abmessungen nimmt einen Roll-
stuhlbenutzer mit einer Begleitperson auf.

Kénnen Benutzer von Rollstiihlen im Fahrkorb nicht wen-
den (bei Aufzugstyp 1 und 2 der Fall), muss die Riicken-
sicht fiir den Rollstuhlfahrer beziehungsweise die -fahre-
rin, zum Beispiel durch einen Spiegel, sichergestellt sein.
Das Tableau zur Bedingung des Aufzugs ist bei seitlich
offnenden Tiiren an der Schliefsseite der Tiire anzuordnen.
Bei mittig 6ffnenden Tiiren muss es sich auf der rechten
Seite des Fahrkorbes befinden. Weitere Einzelheiten zu
Aufziigen sind in der DIN EN 81-70 geregelt.

Vor Aufzugstiiren ist eine Bewegungs- und Wartefldche
von mindestens 150 x 150 cm zu beriicksichtigen. Uber-
lagert diese Flache andere Verkehrsflichen so muss ein
ungehindertes Passieren des wartenden Rollstuhlnutzers
sichergestellt sein. Dies wird zum Beispiel durch eine zu-
satzliche Durchgangsbreite von 90 cm ermdoglicht.
Gegentiber von Aufzugstiiren diirfen keine abwarts fithren-
den Treppen angeordnet sein. Sind diese nicht vermeidbar,
muss ihr Abstand mindestens 3 m betragen (Abb. 20, 21).

Gemafs Art. 48 BayBO gilt fiir Gebdude mit mehr als zwei
Wohnungen:
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Bei Aufziigen fiir eine barrierefreie ErschlieSung geniigt
ebenfalls eine Fahrkorbgrofie von 1,1 x 1,4 m.

Aufziige fiir Krankentragen sind nur bei Gebaudehdhen
ab 13 m und dann mit einer Fahrkorbgréfie von 1,1 x 2,1 m
erforderlich.

Bei Aufziigen in Gebauden von Hohen mehr als 13 m (Ge-
baudeklasse 5) gilt gem. Art. 37 Abs. 4 BayBO: Von allen
Wohnungen und von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus
muss der Aufzug stufenlos erreichbar sein. Ausnahme:
Haltestellen im obersten Geschoss, Erdgeschoss und Kel-
lergeschoss sind entbehrlich, wenn diese nur unter beson-
deren Schwierigkeiten herstellbar sind.

Abb. 20 Barrierefreie ErschlieSung mittels Aufzug: Aufstellfliche und
Anordnung des Bedienelements (Grafik: Klaus-Jiirgen Edelhduser)

Abb. 21 Barrierefreiheit im musealen Bereich: Hebebiihne zur
Hoéhentiberwindung (Foto: Bernd Vollmar)
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5.9 Stellplatze

Stellplétze fiir Menschen mit Behinderungen miissen mindes-
tens 3,50 m breit und 5,0 m lang sein (DIN 18040, Teil 1 4.2.2).
Sie sind entsprechend zu kennzeichnen und in der Nahe von
barrierefreien Zugangen anzuordnen. Gem. § 13 VStattV gilt
fiir Stellplatze erganzend:

¢ Bei Veranstaltungen sind den Plitzen fiir Rollstuhlbenut-
zer auch Besucherplitze fiir Begleitpersonen zuzuordnen.
Die Plitze fiir Rollstuhlbenutzer und die Wege zu ihnen
sind durch Hinweisschilder gut sichtbar zu kennzeich-
nen. Die Zahl der notwendigen Stellplatze fiir Kraftfahr-
zeuge von Menschen mit Behinderung muss mindestens
der Hiélfte der Zahl der nach § 10 Abs. 7 erforderlichen
Besucherplatze entsprechen. Auf diese Stellplatze ist dau-
erhaft und leicht erkennbar hinzuweisen.

Im § 10 Abs. 7 VStttV heifit es: ,In Versammlungsraumen
miissen fiir Benutzerinnen und Benutzer von Rollstiithlen
mindestens 1 Prozent der Besucherplatze, mindestens je-
doch 2 Pléatze auf ebenen Standflachen vorhanden sein.”
(Abb. 22, 23)

3.50m 3.50m

Flache muss niveaugleich

mit dem Stellplatz sein r,/
D - 4,
|rI—_,::ih:h,\| \ r‘(-;—;_;m‘ -ll___ = :ﬂ 1
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&
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|
|
|
I|
N —

175m 3 175m BI5m 175m
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Abb. 22 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Bereich: Platzbedarf fiir
barrierefreie Stellplatze (Grafik: Klaus-Jiirgen Edelhduser)

Abb. 23 Barrierefreiheit im musealen Bereich: additive Rampe im nicht einsehbaren Innenhofbereich in Kombination mit barrierefreien
Parkplétzen — die barrierefreie Erschliefung des Haupteingangs war hier nicht méglich (Foto: Bernd Vollmar)
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5.10 Taktile, optische und auditive Information
for Menschen mit eingeschrénkter
Wahrnehmung (Zwei-Sinne-Prinzip)

Fiir Menschen mit eingeschrankter Wahrnehmung sind ne-
ben baulichen Mafsnahmen auch Orientierungs- und Kom-
munikationshilfen von besonderer Bedeutung, die oft mit ei-
nem geringen Aufwand umgesetzt werden kénnen. Hier gilt
das Zwei-Sinne-Prinzip:

e gstatt sehen — horen und tasten/fiithlen
e  gstatt horen — sehen und tasten/fiithlen

Hierbei ist immer zu beachten, iiber welche Sinne Informatio-
nen weitergegeben werden konnen:

e Sehen: Licht, Kontraste

e Horen: Ansagen, Alarme, Horschleifen

e Tasten: Markierungen, Schrift / Brailleschrift, taktile Plane
(Abb. 24-27; siehe auch Beispiele S. 40, Abb. 78-81)

Abb. 26 Barrierefreiheit im musealen Bereich: ertastbare
Reliefdarstellung eines Tafelbildes (Foto: Astrid Hansen)
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Abb. 24 Barrierefreiheit im kirchlichen Bereich: Hinweis auf induktive
Héranlage (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 25 Barrierefreiheit im kirchlichen Bereich: ,induktive Schleife”, verlegt Abb. 27 Barrierefreiheit im offentlichen Raum: taktile Bodenstruktur vor
an einer historischen Deckenkonstruktion (Foto: Klaus-Jiirgen Edelhduser) einem Baudenkmal (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 28 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: taktile Bodenstruktur in historischem Bahnhofsgebaude (Foto: Bernd Vollmar)

5.11 Kontraste fir sehbehinderte Menschen
Hinsichtlich der visuellen Informationen existieren umfang-
reiche Hinweise in der DIN-Norm 32975:2009-12 ,Gestaltung
visueller Informationen im offentlichen Raum zur barriere-
freien Nutzung”. Beziiglich der Gestaltungsanforderungen
enthalt die Norm nachfolgende Definition:

,Grundsatzlich sollte eine Optimierung der Kontraste
im Vordergrund stehen. Gut nutzbare visuelle Kontraste wer-
den erzielt durch geeignete Kombinationen von Sehobjekt
und Umfeld (z. B. dunkles Schriftzeichen auf hellem Grund).
Dabei sind die Farbkombinationen sorgfiltig auszuwahlen.
Einer optimierten Beleuchtung (ausreichende Intensitait bei
gleichmafliger Ausleuchtung) kommt eine hohe Bedeutung
zu; sie wird in dieser Norm tiber die Leuchtdichte der Seh-
objekt-Umfeld-Kombination definiert. Als weitere Kenngro-
Be der Anforderungen ist die Grofle der Sehobjekte festge-
legt. Diese formalen Gestaltungsanforderungen und deren
Zusammenspiel entscheiden {iber die Auffalligkeit und Er-
kennbarkeit des Sehobjektes; sie sind somit ausschlaggebend
fir die visuelle Wahrnehmbarkeit”.

Offentlicher Verkehrs- und Freiraum: Unabhéngig von bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen sind auch bei Freirdu-
men die Grundlagen der Barrierefreiheit zu beachten. Ziel

ist es, betroffenen Personen im offentlichen Verkehrs- und
Freiraum die Mobilitdt zu erleichtern (Abb. 27-29). Die Pla-
nungsgrundlage hierfiir ist die DIN 18040-3:2014-12 ,Offent-
licher Verkehrs- und Freiraum”. Hierbei sind insbesondere zu
beachten:

Seiten-
Eingang
klingeln

Abb. 29 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: der Seiteneingang als
Kompromissangebot (Foto: Bernd Vollmar)
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e Arten von Pflaster beziehungsweise Gewihrleistung der
Ebenheit von Wegflachen, damit diese sicher und einfach
von Rollstuhlfahrern, Personen mit Rollatoren etc. auch
im Winter genutzt werden konnen.

* Absenkung von Bordsteinkanten bei Querungen, damit
diese sicher und einfach von Rollstuhlfahrern und von
Personen mit Rollatoren tiberwunden werden kénnen.

¢ Erhaltung von Kanten oder sonstigen Einrichtung (z. B.
Bodenindikatoren gem. DIN 32984) zur Sicherstellung der
Orientierung fiir sehbehinderte Menschen.

® Leitsysteme zur Orientierung, insbesondere fiir sehbehin-
derte und blinde Menschen.

® Informationen in Stadtpldnen sowie im Internet, mit
Aufzeigen von barrierefreien 6ffentlichen Toiletten,
Aufzeigen von barrierefreien Parkpldtzen,

Aufzeigen von barrierefreien Wegflachen.

5.12 WeiterfUhrende Regelungen

Folgende Nutzungen von Personen unter anderem mit Behin-
derung definieren zudem Anlagen und Réume als Sonder-
bauten (Art. 2 Abs. 4 Nrn. 9, 12 BayBO):

,(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art
oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestande er-
fillen:

[.] 9. Gebdude mit Nutzungseinheiten zum Zweck der
Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebediirftig-
keit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit einge-
schrankt ist, wenn die Nutzungseinheiten
a) einzeln fiir mehr als sechs Personen bestimmt sind,

b) fiir Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind

oder

¢) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fiir insgesamt
mehr als zwolf Personen bestimmt sind.

[..] 12. Tageseinrichtungen fiir Kinder, Menschen mit Be-
hinderung und alte Menschen in denen mehr als zehn Men-
schen betreut werden.”

Anwendungsbereich BayBO GaStellV VStattVv BStattVv VkV Hochhaus
alle baulichen alle Stellplatze >200 Besucher >30 Betten >2000 m? Richtlinie
Anlagen H>22m
Wohnungen Art. 48 (1)
Treppen Art. 32 (6)
Aufzug Art. 37 (4) §6.1.1.6
Kinderwagen, Mobilitatshilfen | Art. 46 (2)
Besucherplatze §10(7)+§ 32
Stellplatze Art. 47 §4(1)4b=35m | §13 §28 (23 %)
50 % von § 10(7)
Brandschutzordnung §42(1) § 11(4) § 27 §9.21
Sonderbauten sind u. a.: gemal Art. 2(4) > 40 Gastplatze | > 12 Betten > 800 m?
> 100 Personen
Offentlich genutzte Gebaude | Art. 48 (2)
barrierefrei
Uberwiegende Nutzung von | Art. 48 (3)
Menschen mit Behinderung barrierefrei,
Sonderbau

Bestehende bauliche Anlagen
nach Art. 48(2) + Art. 48(3)

Art. 48 (4) barrierefrei nachriisten
falls technisch mdglich und
wirtschaftlich zumutbar

Tabelle 2 Ubersicht: baurechtliche Regelungen zur Barrierefreiheit (Tabelle:
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6 Denkmal und Bestandsbau barrierefrei — Beispiele

Die vorgenannten Anforderungen an die Barrierefreiheit sind
— wie eingangs erwahnt —, im denkmalgeschiitzten Bereich
nicht immer uneingeschrankt umzusetzen. Im Folgenden
werden realisierte Beispiele vorgestellt, die den gleichberech-
tigten Anliegen der Barrierefreiheit und der Denkmalpflege
so weit wie moglich entsprechen. In der Regel wurden die
Losungen in einem moglichst breit angelegten Konsens mit
den Interessenvertretungen der einzelnen Belange erarbei-
tet. Da es sich dabei meist um Kompromisslosungen handelt,
wurde bewusst auf eine abschlielende Bewertung verzich-
tet. Es geht weniger um die Frage ,richtig” oder ,falsch”, pro
und contra Barrierefreiheit beziehungsweise Gestaltung der
gebauten Umwelt, als vielmehr um die Vielfalt der Losungs-
ansatze. Schliefslich sollten Realisierungsmdoglichkeiten am
Einzelfall gemessen und entschieden werden. Als Entschei-
dungshilfe empfehlen sich gegbenenfalls Fotomontagen
oder, auch zur Beurteilung der Fernwirkung, Probemodelle
beziehungsweise sogenannte Phantomgeriiste.

6.1 Beispiele zur barrierefreien bzw.
barrierereduzierten Oberflachen-
gestaltung im historischen StraBenraum

Oberflachengestaltungen im historischen Strafien- und Platz-
raum, die hdufig aus unebenen Materialien bestehen, sind
héaufig ein Konfliktthema zwischen stadtbildpflegerischen Be-
langen und der Nutzerfreundlichkeit. An erster Stelle ist hier
das sogenannte Kopfsteinpflaster anzufiihren, das in Bayern
iibrigens in den seltensten Fillen aus historischer Zeit iiberlie-
fertist, sondernim Rahmen von Stadtsanierungsprogrammen
seit den 1970er Jahren als Reminiszenz an die Altstadte ausge-
fiihrt wurde. Vor allem die Verwendung von grofsformatigen
Pflastersteinen mit entsprechenden Verlegetechniken stellt
sowohl fiir Menschen mit jeglicher Behinderungsart und fiir
Rollatoren oder Rollstiihle, ferner auch fiir Nutzung etwa von
Kinderwagen und Fahrrddern eine ,Barriere” dar. Um dem
Abhilfe zu schaffen, werden — erneut auch wieder im Rahmen
von Stadtsanierungsprogrammen - zunehmend charakte-
ristische ,, Stadtbdden” durch nutzerfreundliche Beldge, zum
Beispiel Pflaster mit gesédgt-glatten Oberflichen ersetzt. In
diesem Zusammenhang sind auch die strafienbildpragenden
Kleinsteinpflasterungen der Griinderzeitquartiere zu nennen,
die unter anderem zugunsten ,barrierefreier” Fahrradstrafien
versiegelnde Oberflachen erhalten (Abb. 30-39).

Abb. 30 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit ebener (Teil-)Oberflache im historischen Ensemble (Foto: Klaus-Jiirgen Edelhauser)

27



6 Denkmal und Bestandsbau barrierefrei - Beispiele

Abb. 31- 33 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit ebener (Teil-)Oberfldche im historischen Ensemble
(Fotos: Klaus-Jiirgen Edelhduser)

Abb. 34 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit Abb. 35 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit
ebener (Teil-)Oberflache im historischen Ensemble (Foto: Klaus-Jiirgen weitgehend ebener (Teil-)Oberfldche im historischen Ensemble
Edelhduser) (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 36 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit Abb. 37 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit
weitgehend ebener (Teil-)Oberflache im historischen Ensemble, jedoch weitgehend ebener (Teil-)Oberfliche im historischen Ensemble, jedoch
Kanaldeckel als Barriere (Foto: Bernd Vollmar) nicht angemessenem Material (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 38 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: weitgehend einheitliche Abb. 39 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: Pflastergestaltung mit
Pflastergestaltung, jedoch unzureichend ebene (Teil-)Oberflache im weitgehend ebener (Teil-) Oberfldche, jedoch unangemessene Material- und
historischen Ensemble (Foto: Klaus-Jiirgen Edelhauser) Formatvielfalt im historischen Ensemble (Foto: Klaus-Jiirgen Edelhduser)
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6.2 Beispiele Rampen

Rampen zur stufenfreien Uberwindung von Hohenunter-
schieden kénnen in bestehende Treppenanlagen integriert
oder als additive Konstruktionen hinzugefiigt werden. Da
sich hinzugefiigte, also reversible oder gegebenenfalls trans-
portable Rampen zugunsten des historischen Bestandes als
besonders schonende Losungen erwiesen haben, sollten diese
vorrangig konzipiert werden. Bei allen Rampengestaltungen
ist neben den technischen und baurechtlich-denkmalfach-
lichen Anforderungen auch die Architektursprache des Be-
standes angemessen zu berticksichtigen. Die Neigung der
Rampe ist jeweils auf die des angrenzenden Geldndes abzu-
stimmen. Aber auch schon eine Anderung dessen kann die
Situation verbessern. In Sonderfillen sollten, als Alternative
zu Rampengestaltungen, Losungen durch Niveauanpassun-
gen oder die Anordnung neuer — barrierefreier — Eingange
erwogen werden (Abb. 44).

Abb. 40 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: ,historische”
Barrierefreiheit, ehem. Kutschenrampe (Foto: Bernd Vollmar)
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Neben der ausreichenden Aufstellfliche vor einer Tiir-
offnung sind sowohl die Neigung der Rampe als auch die
Fiihrungsschiene als Randsicherung und ein Handlauf zu
bertiicksichtigen. Ebenso sollte eine Tiirdffnung als solche
optisch und taktil gut erkennbar sein.

Der Idealfall, eine Barrierefreiheit fiir den Haupteingang
eines historischen Gebaudes von vornherein zu gewahrleis-
ten, stellt eine Ausnahme dar (Abb. 40). Gleichzeitig verwehrt
der denkmalgeschiitzte Bestand lediglich in Einzelfdllen eine
Barrierefreiheit in der Nahe des Hauptzuganges. Dazu gehort
beispielsweise die Domkirche in Regensburg, die wegen des
natiirlichen Geldandegefilles auf einem Stufensockel errichtet
ist. Deshalb entziehen sich die fiir alle Besucher wiinschens-
werten Zugange iiber das West- und Siidportal einer barri-
erefreien Erschlieffung. Als Kompromisslosung musste hier
der Not gehorchend eine Rampenldsung beim ndordlichen
Anschluss von Langhaus und Chor gewahlt werden. Reali-
siert ist dabei eine Gestaltung, die in Neigung, Oberfldache
und Absturzsicherung einem Neubaustandard entspricht
(Abb. 41-43).

Eine Rampenlosung in der unmittelbaren Ndhe des
Haupteingangs konnte unter anderem bei der in den Status
des UNESCO-Welterbes erhobenen Wieskirche bei Steinga-
den gefunden werden (Abb. 45, 46).

Kompromisse mit mobilen Rampen sind nur unter be-
stimmen Rahmenbedingungen und wo méglich als tempora-
re Losung praktikabel (Abb. 58, 59).

Vertragliche Losungen zur eingangsnahen barrierefreien
ErschlieSung sind bei Bauten der sogenannten Nachkriegs-
moderne mitunter bereits vorgegeben (Abb. 50, 51).

Zwar stellen bauliche Losungen, die im Material an den
Bestand angepasst sind, meist eine geringe Beeintrachtigung
des Erscheinungsbildes dar. Trotzdem sollte dabei auch er-
kennbar sein, dass es sich um moderne Zugaben handelt
(Abb. 54, 56, 57).

Bestehenden Treppenanlagen hinzugefiigte Rampen ge-
wahrleisten die Ablesbarkeit der historischen Gestaltung.
Zudem kann unter Umstanden eine zunéachst provisorische
Loésung eingerichtet und dann —nach praktischer Erprobung
—allen Anforderungen angepasst werden (Abb. 52, 53).

Der Ersatz historischer Treppen- beziehungsweise Stu-
fenanlagen durch neukonzipierte Eingangssituationen mit
integrierten Rampenanlagen kann sich mitunter als Beein-
trachtigung des denkmalgeschiitzten Bestandes erweisen
(Abb. 63, 64).

Zusétzliche Rampen sind mitunter auch ein Thema in his-
torischen Garten- und Parkanlagen, die ebenfalle situations-
bedingte Losungsansitze erfordern (siehe S. 13, Abb. 8).
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Abb 41-43 Barrierefreiheit am Baudenkmal: Die Westfassade mit Figurenportalen und Treppensockel sind mit einer modernen Rampen- oder
Aufzugsanlage nicht vereinbar — der barrierefrei Zugang ist im Chorbereich moglich und ausgeschildert (Fotos: BLfD, Michael Forstner, Bernd Vollmar,
Schild o. re. http://www.holicap.de/Ausflugsziele/Oberpfaelzer-Wald/Regensburg-Dom-5t.-Peter-in-Regensburg.html)

Abb. 44 Barrierefreiheit im
seniorengerechten Wohnen:
Anstelle einer Rampe wurde
hier ein zusétzlicher ebenerdiger,
aufwendig gestalteter Zugang
geschaffen (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 45, 46 Barrierefreiheit am Baudenkmal (Welterbe): additive Rampe am Nebeneingang in Kombination mit behindertengerechten Parkplatzen —
eine barrierefreie Erschlieung des Haupteingangs war hier nicht moglich (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 47-49 Barrierefreiheit am Baudenkmal: Vorzustand des
Kirchenportals (links oben) und Zustand nach der barrierefreien
ErschlieSung: vorgelagerte Treppenneugestaltung mit
integrierter Rampe. Das neue ebenerdige Niveau verdeckt den
Sockelbereich des historischen Bestandes (Fotos: Bernd Vollmar)
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Abb. 54 Barrierefreiheit am historischen
Bestand: additive, aufwendig angelegte
und mehrfach gekehrte Rampe am
Nebeneingang — eine barrierefreie
ErschlieBung des Haupteingangs war nicht
moglich (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 55 Barrierefreiheit
am historischen Bestand:
Angleichung des Innen-
und Auflenniveaus
unter Beibehaltung der
historischen Schwelle
als Kompromisslosung
(Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 56 Barrierefreiheit
am Baudenkmal:
additive, unauffallige
Rampenldsung (Foto:
Bernd Vollmar)

Abb. 57 Barrierefreiheit am modernen Bestandsbau: additiver
Niveauausgleich (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 58 Barrierefreiheit im kirchlichen Bereich: Kompromisslésung Abb. 59 Barrierefreiheit im museal genutzen Baudenkmal:
mittels mobiler Rampe neben historischer Bare Kompromisslésung mit zweiteiliger Rampe erfordert Hilfe durch
(Foto: Bernd Vollmar) standig anwesendes Personal (Foto: Bernd Vollmar)
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Abb. 60 Barrierefreiheit im ffentlichen Bereich: additive Rampe Abb. 61, 62 Barrierefreiheit am Baudenkmal: additive moderne Rampe
mit einheitlicher Pflastergestaltung als Kompromissldsung (Fotos: BL{D, Bildarchiv/Klaus-Jiirgen Edelhduser)
(Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 63 Barrierefreiheit am Baudenkmal: moderner Ersatz der historischen Abb. 64 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Bereich: moderner Ersatz der
Stufenanlage (Foto: Bernd Vollmar) historischen Stufenanlage (Foto: Bernd Vollmar)
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6.3 Beispiele Aufzige

Die nachtrédgliche barrierefreie Erschlieffung eines histori-
schen Gebdudes mit Hilfe von Aufzugs- beziehungsweise
Hubanlagen erfordert regelmafsig eine griindliche Abwagung
und einen iiberdurchschnittlichen Planungsaufwand. Dies
gilt vorrangig fiir die sinnvolle beziehungsweise vertragli-
che Anordnung der technischen Anlage und dem Abgleich
mit den einzelnen Interessen. Dazu gehdren die der Barrie-
refreiheit ebenso wie die bau-, brandschutzrechtlichen und
denkmalfachlichen Belange. Daraus folgend ergeben sich fiir
geschossiibergreifende Aufziige, wie auch fiir Hub- oder Lift-
anlagen zur Uberwindung von Stufenanlagen beziehungs-
weise Geschosstreppen Losungsmoglichkeiten innerhalb
oder auflerhalb eines Gebaudebestandes. Dabei sind die not-
wendigen Eingriffe in den Baubestand ebenso wie die Konse-
quenzen auf das Erscheinungsbild eines Baudenkmals, auch
in Bezug auf die Fernsicht, abzuschétzen. Bei der Entschei-
dungsfindung fiir den Installationsort werden nicht zuletzt
auch 6konomische Aspekte eine Rolle spielen.

Exemplarisch fiir die Problemstellung ist die barrierefreie
Erschlieffung der Befreiungshalle bei Kelheim (Abb. 65, 66).
Unter Konig Ludwig I. im 19. Jahrhundert errichtet, pragt der
Zentralbau die Kulturlandschaft an der Donau. Die Anord-
nung einer Aufzugsanlage im Inneren war aus baukonstruk-
tiven wie 6konomischen Griinden wenig sinnvoll. Schwierig
genug, fiel die Entscheidung fiir einen additiven, aufserhalb
des Denkmals angeordneten modernen Baukorper.

Erweisen sich extern angeordnete Aufzugsanlagen als
glinstig, sollten sie auf dem Weg der Kompromisslosung
moglichst in Bereichen angeordnet werden, die entweder
offentlich nicht einsehbar sind oder die stadtebauliche Wir-
kung eines Baudenkmals nicht wesentlich beeintrachtigen
(Abb. 67-70).

Ist eine einsehbare additive Anordnung nicht zu vermei-
den, muss berticksichtigt werden, dass auch eine als harmlos
angesehene, weil ,transparente” Losung mit grofiflichigen
Glaskonstruktionen einen — massiv wirkenden — Baukdrper
abgeben kann (Abb. 71-73).

Neben dem Aspekt der Barrierefreiheit und Nutzerfreund-
lichkeit werden Aufzugs- beziehungsweise Hubanlagen unter
anderem wohnungswirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
recht. Auch hier sollten bei der Gestaltung die Aspekte der
Denkmalpflege und der Baukultur berticksichtigt werden
(Abb. 74, 75).

Bei einer gebaudeinternen Anordnung von Aufzugsan-
lagen sind Nutzerfreundlichkeit und Eingriffe in den histo-
rischen Baubestand als gleichberechtigte Belange zu behan-
deln. Wo mdoglich, bietet sich eine Ergdnzung im Bereich
vorhandener Treppenhduser beziehungsweise gegebener
geschossiibergreifender Offnungen an. Als kostengiinstige
Kompromisslosung kommen unter Umstanden Treppenlifte
in Frage (Abb. 76, 77).

Abb. 65, 66 Barrierefreiheit am Baudenkmal: externe Aufzugserschliefung zur Schonung des historischen Baubestands im Inneren

(Fotos: Bernd Vollmar)
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Abb. 67 Barrierefreiheit eines Wohnhauses: additive Aufzugslésung Abb. 68 Barrierefreiheit im seniorengerechten Wohnen: externe
(Foto: BLfD, Robert Pick) Aufzugserschliefung und Rettungsbalkon im nicht 6ffentlich einsehbaren
Innenhofbereich (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 69, 70 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Raum: additiver Auflenaufzug und Fluchtweg im riickwartigen Gebaudeteil (links) zugunsten der
unverdanderten Hauptfassade mit Zierfachwerk (Fotos: Klaus-Jiirgen Edelhéuser)
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Abb. 71-73 Barrierefreiheit im museal genutzten Baudenkmal: Aufzugmodell im Mafsstab 1:1 zur Veranschaulichung
der Auswirkungen auf das Erscheinungsbild und Aufzug nach Fertigstellung. Eine grofiflichige Verglasung kann bei
bestimmten Lichtverhaltnissen durch Spiegelungen einen massiv wirkenden Baukorper entstehen lassen

(Fotos: Klaus-Jiirgen Edelhauser)
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Abb. 75 Barrierefreiheit im denkmalgeschiitzten, 6ffentlichen Gebaude: Fiir den
nachtraglichen Einbau einer Aufzugsanlage im Treppenauge wurden die Treppenldufe
erneuert (Foto: BLfD, Michael Forstner)

Abb. 74 Barrierefreiheit im denkmalgeschiitzten,
offentlichen Gebaude: additive Aufzugsanlage in
einem ehemaligen Innenhof (Foto: Bernd Vollmar)

Abb. 76 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Gebaude: Abb. 77 Barrierefreiheit im Mehrfamilienhaus: additiver externer Aufzug ins Hochparterre
additiver Treppenplattformlift (Foto: Bernd Vollmar) (Foto: Bend Vollmar)
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6.4 Beispiele fir taktile, optische und

auditive MaBnahmen zur Barrierefreiheit

Die Barrierefreiheit fiir Seh- und Horeinschrankungen kann
in der Regel durch additive Mafinahmen hergestellt werden.
Dies gilt fiir ertastbare Hilfestellungen ebenso, wie fiir opti-
sche und auditive beziehungsweise induktive Signalhinwei-
se. Auch hier ist die Detailplanung am Einzelfall zu entwi-
ckeln. Defizite in der Detailplanung konnen Nachteile nicht
nur fiir Menschen mit Einschrankungen beziehungsweise
Behinderungen beinhalten (Abb. 78-81).

Dreidimensionale, ertastbare Modelle fiir Einzelobjekte,
Gebédudegruppen oder Stadtensembles, im weiteren Relief-
darstellungen von Bildern sollten leicht erreichbar und unter-
fahrbar, zudem mit Blindenschrift ausgestattet sein.

Wegefiihrungen sind sowohl taktil, zum Beispiel mit so-
genanntem Blindenstock, als auch fiir Sehbehinderte, auf-
grund einer Kontrastwirkung, optisch erfahrbar.

Die Installation auditiver beziehungsweise induktiver
MafBinahmen zur Barrierefreiheit stellt in der Regel keine un-
iitberwindbaren Problemstellungen dar. Eine Beteiligung der
Denkmalbehorden ist auch hier sinnvoll und notwendig.

Fiir Menschen mit kognitiven Einschrankungen bieten
Sinnbilder, sogenannte Piktogramme, eine Hilfestellung zur
Barrierefreiheit.

Abb. 80, 81 Barrierefreiheit im musealen Bereich:
Modell fiir sehbehinderte Menschen auf einer farblich
kontrastierenden Stele vor dem Gebdude

(Fotos: Klaus-Jiirgen Edelhduser)
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Abb. 78 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Bereich: ertastbares und
unterfahrbares Objektmodell mit Inschriftentafel (Foto: Klaus-
Jirgen Edelhauser)

Abb. 79 Barrierefreiheit im 6ffentlichen Bereich: ertastbares und
unterfahrbares Stadtmodell (Foto: Giinter Déhring)
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6.5 Beispiel fir die Barrierefreiheit eines

denkmalgeschitzten Wohnhauses

Das Ziel der Instandsetzung des Baudenkmals war eine
Wohnnutzung mit einer den spezifischen Bediirfnissen der
Eigentlimerin angeglichene Barrierefreiheit. Es handelt sich
um ein ehemaliges Bauernhaus, zweigeschossig mit mas-
sivem Erd- und einem Obergeschoss in Blockbauweise. Es
stammt im Kern aus der 2. Hélfte des 17. Jahrhunderts, die

Abb. 82 Barrierefreiheit im denkmalgeschiitzten Privathaus: Schwellen-Niveauausgleich als

Kompromisslésung (Foto: BLfD, Michael Forstner)

Abb. 84 Unterfahrbarkeit der Arbeitsflichen
(Foto: BLfD, Michael Forstner)

Dachkonstruktion wurde in der Zeit um 1820 in der jetzigen
Form erneuert. Das frithzeitig zwischen Bauherrin, Planern
und (Denkmal-)Behorden einvernehmlich abgestimmte Kon-
zept berticksichtigt unter anderem eine hausintern angeord-
nete Aufzugsanlage, die eine barrierefreie Erschlieffung des
Ober- und Dachgeschosses gewihrleistet. Wichtige Denk-
malwerte, von den historischen Konstruktionen bis zu den
Ausstattungsdetails konnten erhalten und mit allen Belan-
gen, insbesondere der Barrierefreiheit, vereinbart werden
(Abb. 82-85).

Abb. 83 Interne Aufzugserschliefung des
Ober- und Dachgeschosses
(Foto: BLfD, Michael Forstner)

Abb. 85 Schwellen-Niveauausgleich mit
Abschriagung als Kompromisslosung
(Foto: BLfD, Michael Forstner)
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